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Figura: Envelope espectral com filtro de 3500 a 4300 Hz, apontando falha de rolamento BPFO 
(modo escuro da Plataforma Web ativado, para melhor contraste)

16.3 Autocorrelação da forma de onda

 A autocorrelação é uma análise no domínio do tempo que 
correlaciona as formas de onda consigo mesmas para calcular um 
fator de correlação a cada instante de tempo. Pode ser útil para 
auxiliar o analista de vibração a identificar frequências periódicas, 
melhorando a visualização e permitindo também, analogamente 
à seção anterior, exibí-la em sua forma circular.

 Para ativar o gráfico de autocorrelação da forma de onda 
basta, na tela da espectral desejada, ativar a opção localizada na 
parte superior da tela.

Figura: Ativação da autocorrelação 
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 O gráfico será exibido logo abaixo da forma de onda. As 
mesmas ferramentas disponíveis para a forma de onda tradicional 
também estão disponíveis.
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Figura: Autocorrelação da forma de onda

 A autocorrelação é uma análise no domínio do tempo que 
correlaciona as formas de onda consigo mesmas para calcular um 
fator de correlação a cada instante de tempo. Pode ser útil para 
auxiliar o analista de vibração a identificar frequências periódicas, 
melhorando a visualização e permitindo também, analogamente 
à seção anterior, exibí-la em sua forma circular.

 Para ativar o gráfico de autocorrelação da forma de onda 
basta, na tela da espectral desejada, ativar a opção localizada na 
parte superior da tela.

16.4 Cascata Espectral

 A cascata é um gráfico tridimensional onde são exibidos até 
10 espectros de um ponto de monitoramento, ajudando o analista 
a identificar tendências de falhas a partir do crescimento de ampli-
tudes de vibração.

Ela pode ser acessada através do botão de Cascata presente no 
topo das páginas "Spot Viewer" e "Spectral".

Manual DynaPredict Plataforma Web - Versão 4 – Julho de 2024 
Divulgação Pública



98

Figura: Botão de seleção da Cascata de Espectrais

 Na janela que será aberta, deve-se selecionar quais espec-
trais serão usadas para formar a cascata. Os filtros disponíveis 
são: data dos espectros, configurações (é necessário que todas as 
espectrais tenham as mesmas configurações de frequência, eixos 
monitorados e duração) e limiar de aceleração. O limiar de aceler-
ação filtra as espectrais cuja aceleração RMS esteja abaixo de um 
valor definido pelo usuário, com o objetivo de usar apenas gráficos 
gerados com a máquina em operação.

 Com os filtros definidos, basta selecionar os espectros a 
serem usados, clicando no símbolo de “+” à direita de cada espec-
tro listado na parte inferior da janela e logo em “abrir gráfico”.
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Figura: Seleção de Espectros para construir a cascata

 A tela “Cascata de Espectrais”, que será aberta em seguida, 
mostra em sua parte superior algumas informações gerais sobre o 
ponto de monitoramento e as espectrais, como máquina, RPM, 
duração e número de linhas.

Logo abaixo, é exibido o gráfico de cascata e as ferramentas dis-
poníveis. O período de tempo aparece em um dos eixos, de manei-
ra crescente visando um comparativo de possível evolução de 
falha. 
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Figura: Opções de métricas para cascata

 Para facilitar a visualização do gráfico, ele pode ser movimen-
tado para que fique na posição mais adequada para análise. A 
seguir são listadas as formas de movimentação disponíveis:

- CTRL + Clique + movimentação do mouse: movimento lateral;
- Clique + movimentação do mouse: rotação;
- Botão de rolagem do mouse: aproxima ou afasta o zoom (gráfi-

co).

 Além disso, o botão “                                  ” permite alterar os es-
pectros usados na geração do gráfico.
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 A cascata está disponível também para visualização em enve-
lope e cepstro, conforme é mostrado acima. Ao habilitar uma 
dessas opções, o gráfico será atualizado para refletir esse tipo de 
métrica.

 No canto direito do gráfico estão disponíveis algumas ferra-
mentas de análise que podem ser aplicadas à cascata, como:
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Figura: Ferramentas de visualização da cascata de espectrais

1. Ferramentas de zoom, que permitem analisar uma faixa de fre-
quência específica dos espectros;

2. Ferramentas de cursor, que permitem adicionar cursores de tipo 
único, harmônico ou sideband em frequências específicas;

3. Definição da métrica na qual os gráficos serão exibidos abaixo 
(aceleração, velocidade ou deslocamento) e suas respectivas uni-
dades;

4. Definição do eixo analisado (X, Y ou Z). No caso de espectros tri-
axiais, o usuário deve definir qual eixo será analisado de cada vez;

5. Ferramenta de filtro. Estão disponíveis filtros passa-alta, pas-
sa-baixa e passa-banda para cada espectro da cascata;

6. Anotações. Ferramenta que permite adicionar comentários em 
um gráfico e frequência específicos;
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7. Ferramenta de visualização por cores. Definição das cores dos 
gráficos de forma que facilite a visualização, disponível em 4 
modalidades.

 7.1.  Amplitude máxima global: gradiente de cores que leva 
em consideração todos os espectros. Picos de maior amplitude 
serão exibidos em cores quentes;

  7.2. Amplitude máxima local: gradiente de cores para cada es-
pectro. Picos de maior amplitude serão exibidos em cores 
quentes;

 7.3. Padrão por eixo: cor sólida, igual para todos espectros;

 7.4. Padrão individual: cor sólida, individual para cada espec-
tro.
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Figura: Padrões de cores da Cascata de Espectrais

1. Ferramentas de zoom, que permitem analisar uma faixa de fre-
quência específica dos espectros;

2. Ferramentas de cursor, que permitem adicionar cursores de tipo 
único, harmônico ou sideband em frequências específicas;

3. Definição da métrica na qual os gráficos serão exibidos abaixo 
(aceleração, velocidade ou deslocamento) e suas respectivas uni-
dades;

4. Definição do eixo analisado (X, Y ou Z). No caso de espectros tri-
axiais, o usuário deve definir qual eixo será analisado de cada vez;

5. Ferramenta de filtro. Estão disponíveis filtros passa-alta, pas-
sa-baixa e passa-banda para cada espectro da cascata;

6. Anotações. Ferramenta que permite adicionar comentários em 
um gráfico e frequência específicos;
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8. Exibir/ocultar espectrais. Permite que o usuário visualize apenas 
uma parte dos espectros definidos ao gerar a cascata cascata;

9. Opção de ocultar/exibir grade ao fundo do gráfico e visualização 
da cascata em escala logarítmica.

16.5 Comparação lado a lado entre espec-

 Além da comparação espectral através de um espectro de 
referência, também é possível visualizar dois espectros de 
vibração lado a lado, facilitando a comparação entre espectros de 
vibração coletados há um certo tempo em um mesmo Spot e até 
mesmo entre Spots diferentes.

 Essa opção está disponível ao usuário na tela de espectral, 
através do botão "COMPARAR" na parte superior direita da tela. 

Figura: Tela espectral com opção de comparação lado a lado

 Ao clicar neste botão, uma janela abrirá mostrando as espec-
trais disponíveis para comparação lado a lado.

 Para selecionar uma espectral, clique no botão "+", exibido 
logo ao lado da espectral e confirme a seleção em "SELECIONAR".  
Para encontrar mais facilmente a espectral desejada, é possível 
buscar pelo nome da máquina, Spot ou n° de série do sensor.
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 Essa ferramenta poderá ser útil no diagnóstico de falhas. O 
analista pode, por exemplo, comparar lado a lado espectros ou 
formas de onda de vibração de um mesmo spot, em datas difer-
entes de coletas, deixando claro a evolução da amplitude de 
vibração ou até mesmo o aparecimento de novas frequências de 
falhas no Spot. 
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Figura: Filtro para escolher espectral de comparação

 Ao clicar neste botão, uma janela abrirá mostrando as espec-
trais disponíveis para comparação lado a lado.

 Para selecionar uma espectral, clique no botão "+", exibido 
logo ao lado da espectral e confirme a seleção em "SELECIONAR".  
Para encontrar mais facilmente a espectral desejada, é possível 
buscar pelo nome da máquina, Spot ou n° de série do sensor.
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Figura: Comparação espectral de forma de onda 

 Além disso, após a exibição dos espectros, é possível acessar 
todas as  ferramentas para fazer uma análise mais detalhada em 
cada uma das espectrais visualizadas.  
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Realizando uma Análise Preditiva

 Para realizar um relatório técnico de um Spot, basta acessar a 
seção através da Spot Viewer (ao fim da página) e selecionar a 
opção " ANÁLISE PREDITIVA".
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Figura: Criação de análise preditiva

17. Criação de laudos (análises preditivas)

 A análise dos dados coletados pelos DynaLoggers pode ser 
realizada de diversas formas através da Plataforma Web. A aba de 
Análises Preditivas tem como objetivo principal viabilizar a elabo-
ração de laudos técnicos acerca de falhas, alertas ou 
recomendações no que tange à saúde do ativo monitorado. A 
seção de Análise Preditiva é encontrada ao fim das páginas de 
"Spot Viewer" e "Machine Viewer".

Uma nova tela será mostrada, requisitando informações de 
análise do Spot:
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Figura: Preenchimento de laudo preditivo

 A aba de informações traz, para preenchimento, os seguintes 
campos:

▪ Status: seleção da condição atual do ativo. Três opções estão 
disponíveis para informar a gravidade do relatório.

▪ Diagnóstico: breve descrição do problema encontrado pelo 
analista; 
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▪ Falha detectada: seleção da falha encontrada no ponto de 
monitoramento dentre um série de categorias;

▪ Ação recomendada: indicação de quais ações devem ser 
tomadas à partir da análise realizada;

▪ Observação: adição de infos que ainda não foram citadas;
▪ Data em que a falha foi detectada: info opcional para registro 

de a partir de que momento a falha pôde ser identificada ;
▪ Data limite para realização da Ação: adicionar prazo para agir 

com base na "ação recomendada".

 A aba de Spot Viewer, por sua vez, traz os gráficos referentes 
ao histórico de dados do Spot analisado, com o objetivo de trazer 
mais embasamento para o analista na realização do laudo. Nela, é 
possível adicionar gráficos de temperatura, aceleração e veloci-
dade com períodos de tempo personalizados. É possível ainda, 
adicionar um comentário explicativo abaixo do gráfico.
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Figura: Aba de histórico de dados disponível na criação de uma análise preditiva
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 A aba de "Análises Espectrais" permite a adição de espectros 
que comprovem a falha detectada. Os espectros selecionados 
farão parte do relatório.
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Figura: Adição de espectros onde as falhas estão identificáveis

 Por último, a aba de "Imagens" permite ao usuário adicionar 
fotos ao relatórios. Ao selecionar a opção "Adicionar Imagem", os 
arquivos salvos no computador do usuário poderão ser adiciona-
dos e farão parte do relatório. 
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Figura: Adição de imagens no relatório de preditiva

Visualização das Análises Preditivas

 As análises preditivas realizadas ficam disponíveis para visu-
alização e acesso de diversas maneiras, conforme será apresenta-
do a seguir. Para acessar a versão completa do relatório, clique em 
cima dos ícones de relatório em qualquer uma das opções listadas 
abaixo.

1. Na própria tela de Spot viewer (histórico de dados): na parte 
inferior da tela, abaixo do gráfico de aceleração RMS.
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Figura: Análise Preditiva na tela de Spot Viewer

Visualização das Análises Preditivas

 As análises preditivas realizadas ficam disponíveis para visu-
alização e acesso de diversas maneiras, conforme será apresenta-
do a seguir. Para acessar a versão completa do relatório, clique em 
cima dos ícones de relatório em qualquer uma das opções listadas 
abaixo.

1. Na própria tela de Spot viewer (histórico de dados): na parte 
inferior da tela, abaixo do gráfico de aceleração RMS.

2. Na linha do tempo da tela de Spot Viewer: para acessar o laudo 
completo, basta clicar sobre o ícone na linha do tempo.

Figura: Laudos mostrados na linha do tempo da tela de histórico de dados
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3. Através da tela de Laudos do Dashboard Integrado 

 Nessa tela tem-se todos o histórico de laudos de todos os 
Spots para os quais já foram gerados esse tipo de relatório. Mais 
detalhes na seção “Visualização de laudos” a seguir.

4. Através do Dashboard DMA, na coluna de "Laudo". No caso da 
visualização das análises através do dashboard DMA, é mostrado 
o último laudo realizado e a criticidade a que lhe foi atribuído.

112

Figura: Coluna para visualização de laudos a partir do DMA

2. Na linha do tempo da tela de Spot Viewer: para acessar o laudo 
completo, basta clicar sobre o ícone na linha do tempo.

     Análise Preditiva para múltiplos pontos de monitoramento

 Na tela da Machine Viewer, é possível realizar laudos técnicos 
para mais de um ponto de monitoramento simultaneamente. Ao 
fim da página, encontra-se a opção de “+ ANÁLISE PREDITIVA”.
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Figura: Opção para emitir laudo por máquina

Figura: Dashboard Integrado

     Análise Preditiva para múltiplos pontos de monitoramento

 Na tela da Machine Viewer, é possível realizar laudos técnicos 
para mais de um ponto de monitoramento simultaneamente. Ao 
fim da página, encontra-se a opção de “+ ANÁLISE PREDITIVA”.

 O clique nessa opção resultará na abertura de uma janela se-
melhante à abordada na seção anterior. A diferença, neste caso, se 
dá na necessidade de inclusão de quais Spots o analista deseja 
agregar ao relatório. 

Figura: Análise Preditiva para múltiplos Spots
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 Ao aparecer a lista de Spots da máquina, basta selecionar, na 
coluna mais à direita, quais serão adicionados à análise utilizando 
o botão de “+”. Ao avançar, as opções de diagnóstico, falha encon-
trada, status e ação recomendada serão os mesmos já presentes 
na Análise Preditiva para apenas um ponto de monitoramento, de-
talhadas na seção anterior. 

 Ao realizar uma análise preditiva em lote, como nesse caso, 
os Spots selecionados herdarão o laudo, que ficará disponível 
através das opções listadas nessa seção.
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 O clique nessa opção resultará na abertura de uma janela se-
melhante à abordada na seção anterior. A diferença, neste caso, se 
dá na necessidade de inclusão de quais Spots o analista deseja 
agregar ao relatório. 

18. Dashboard Integrado

 O Dashboard integrado, dis-
ponível no menu lateral da Plata-
forma (imagem ao lado) leva em 
consideração tanto o módulo 
preditiva (monitoramento de 
vibração e temperatura), quanto 
o módulo sensitivo (DynaSens) 
que possui checklists e rotas de 
inspeção.

 Essa parte da Plataforma 
Web se divide em duas seções:

▪ Indicadores de saúde
▪ Laudos
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 Os Indicadores de Saúde, dentro do Dashboard Integrado, 
exibem os índices de saúde de distintas plantas ou áreas de tra-
balho da empresa cliente. Tal que, cada uma é representada por 
um gráfico de pizza indicando a saúde dos ativos na área, baseado 
na quantidade de Spots e rotas de inspeção que dispararam aler-
tas em A1 e A2. 
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Figura: índices de saúde por setores ou plantas

18.1 Indicadores de Saúde

 Nesta mesma tela, é possível clicar sobre as setas laterais em 
cada gráfico de pizza para que, dentro da organização da árvore 
de ativos, seja gerado um novo Dashboard com os subníveis e 
máquinas relativos ao selecionado. Dessa forma, é possível 
realizar uma visualização integrada e específica de todas as áreas 
e subáreas da planta. 
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 O objetivo dessa tela é mostrar quais áreas necessitam uma 
atenção maior da equipe de manutenção ou confiabilidade, ou 
seja, quais delas teoricamente estão com uma saúde mais com-
prometida e estão impactando nos níveis de saúde geral.
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Figura: Relatórios de sensitiva e preditiva

 Nesta mesma tela, é possível clicar sobre as setas laterais em 
cada gráfico de pizza para que, dentro da organização da árvore 
de ativos, seja gerado um novo Dashboard com os subníveis e 
máquinas relativos ao selecionado. Dessa forma, é possível 
realizar uma visualização integrada e específica de todas as áreas 
e subáreas da planta. 

18.2 Visualização de Laudos (Relatórios 
de análise preditiva)

 A divisão de "Laudos", presente no Dashboard Integrado, 
apresenta todos os relatórios de análise (preditiva e sensitiva) 
emitidos pelos usuários do sistema.
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 Em relação às colunas apresentadas:

▪ Status: mostra qual a criticidade do relatório realizado pelo 
usuário. 
◦ Vermelho: intervenção necessária;
◦ Amarelo: condição de alerta;
◦ Verde: sem problemas encontrados.

▪ Resolução: apresenta informações sobre a tratativa dada ao 
relatório realizado.
◦ Em aberto: o relatório foi emitido, porém nenhuma ação 

corretiva foi registrada para o laudo;
◦ Em andamento: alguma ação corretiva para o problema 

reportado está em andamento;
◦ Resolvido: o problema reportado foi corrigido através de 

alguma ação / atuação da equipe. Ao clicar na linha do 
relatório gerado, será possível verificar qual a ação realiza-
da, caso o usuário que alterou o status tenha preenchido 
detalhes da ação.

▪ Localização na árvore de ativos: aponta qual local o Spot ou 
máquina pertence dentro da estrutura hierárquica da empre-
sa.

▪ Diagnóstico: informa o diagnóstico preenchido pelo usuário 
para a falha encontrada;

▪ Falha detectada: informa qual a categoria de falha foi 
preenchida pelo usuário que criou o laudo;

▪ Tipo. Nessa tela são mostrados laudos de preditiva e sensiti-
va. A opção de "tipo" aponta qual a origem de cada relatório;

117
Manual DynaPredict Plataforma Web - Versão 4 – Julho de 2024 

Divulgação Pública



Figura: Dashboard Integrado

▪ Usuário: informação de qual usuário preencheu cada laudo. 
Ao passar o mouse, mostra-se nome e e-mail do usuário;

▪ Data Limite: preenchida pelo usuário no próprio laudo, repre-
senta o deadline para a ação recomendada pelo criador do 
laudo;

▪ Data de criação: data em que o laudo foi criado.

 Além disso, caso algum dos laudos tenha passado por alter-
ações, o símbolo de "    " (disposto na extrema direita da linha do 
laudo modificado) permitirá verificar quais informações foram 
alteradas e por quais usuários. Ao clicar nesse símbolo uma nova 
aba será mostrada, apresentando as mudanças.
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Figura: Alterações históricas em laudo realizado

ações, o símbolo de "    " (disposto na extrema direita da linha do 
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 A Machine Viewer é uma ferramenta de visualização das 
informações relativas às máquinas da empresa, unindo infor-
mações dos módulos sensitivo e preditivo. Existem duas formas 
de acessar a funcionalidade: pelo menu lateral, na opção "Máqui-
nas" ou clicando na máquina desejada através da árvore de 
ativos. Essa tela engloba todas as informações referentes à uma 
determinada máquina da planta, agrupando Subconjuntos, Com-
ponentes e Spots comuns à esta. 

 Informações e filtros aplicáveis

 No topo da Machine Viewer são exibidos o caminho dentro 
da árvore de ativos onde essa máquina está localizada, uma 
tabela com informações da máquina e filtros para Subconjuntos 
e Componentes. Caso algum desses filtros seja aplicado, as infor-
mações mostradas no restante da tela serão referentes apenas 
aos itens filtrados. Deve-se, além disso, definir o instante de início 
e o número de revoluções exibidas no gráfico.
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Figura: Informações da máquina e filtros aplicáveis

19. Machine Viewer

Manual DynaPredict Plataforma Web - Versão 4 – Julho de 2024 
Divulgação Pública



 Linha do tempo

 Logo abaixo das opções de filtro é exibida uma linha do 
tempo com os eventos de todos os pontos de monitoramento ca-
dastrados na máquina, como criação/exclusão de Spots, para-
metrização de Spots, análises espectrais, alertas A2 disparados, 
checklists realizados e laudos emitidos. Por padrão serão mostra-
dos os eventos dos últimos sete dias, mas esse intervalo pode ser 
alterado através do calendário no canto superior esquerdo.
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Figura: Visualização da forma de onda circular

É válido ressaltar que os eventos apresentados na linha do 
tempo de máquina são referentes ao período de tempo seleciona-
do acima. Do mesmo modo apresentado na  Spot Viewer, pode-se 
comentar cada evento individualmente, gerando um histórico de 
conversa entre os usuários. 

Pontos de Monitoramento

 Abaixo da linha do tempo, na Machine Viewer, é mostrada 
uma versão reduzida do DMA, apenas com os Spots referentes à 
essa máquina (ou subconjuntos/componentes, caso algum filtro 
seja aplicado). As informações seguem o mesmo padrão das exibi-
das no DMA tradicional.
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Figura: Versão reduzida do Dashboard DMA na tela de máquina

É válido ressaltar que os eventos apresentados na linha do 
tempo de máquina são referentes ao período de tempo seleciona-
do acima. Do mesmo modo apresentado na  Spot Viewer, pode-se 
comentar cada evento individualmente, gerando um histórico de 
conversa entre os usuários. 

Pontos de Monitoramento

 Abaixo da linha do tempo, na Machine Viewer, é mostrada 
uma versão reduzida do DMA, apenas com os Spots referentes à 
essa máquina (ou subconjuntos/componentes, caso algum filtro 
seja aplicado). As informações seguem o mesmo padrão das exibi-
das no DMA tradicional.

 Anomalias - Módulo Sensitivo

 O campo "Anomalias" lista todas as anomalias reportadas 
pelos usuários nas respostas das checklists preenchidas durante 
as rotas do módulo sensitivo, para os clientes que o adquiriram. 
São listados nesta seção quais são as anomalias, observações, 
usuário responsável, subconjunto/componente e data/horário. Ao 
clicar em uma dessas anomalias, o usuário é redirecionado para o 
relatório da checklist referente a esse reporte. 
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Figura: Anomalias - Módulo Sensitivo

 Anomalias - Módulo Sensitivo

 O campo "Anomalias" lista todas as anomalias reportadas 
pelos usuários nas respostas das checklists preenchidas durante 
as rotas do módulo sensitivo, para os clientes que o adquiriram. 
São listados nesta seção quais são as anomalias, observações, 
usuário responsável, subconjunto/componente e data/horário. Ao 
clicar em uma dessas anomalias, o usuário é redirecionado para o 
relatório da checklist referente a esse reporte. 

 Da mesma forma que as outras funcionalidades desta tela da 
Plataforma, as informações dispostas seguem o padrão de acordo 
com o período de tempo escolhido na linha do tempo de máquina.

Medições Manuais

 Também pertencente ao módulo sensitivo, abaixo do campo 
“Anomalias” é exibido um gráfico com os resultados das medições 
manuais realizadas nas rotas do módulo sensitivo. Para selecionar 
quais grandezas serão exibidas no gráfico, basta clicar na opção 
"GRÁFICOS" e selecionar a grandeza desejada.

Figura: Gráficos de medição manual - Módulo Sensitivo
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 Da mesma forma que as outras funcionalidades desta tela da 
Plataforma, as informações dispostas seguem o padrão de acordo 
com o período de tempo escolhido na linha do tempo de máquina.

Medições Manuais

 Também pertencente ao módulo sensitivo, abaixo do campo 
“Anomalias” é exibido um gráfico com os resultados das medições 
manuais realizadas nas rotas do módulo sensitivo. Para selecionar 
quais grandezas serão exibidas no gráfico, basta clicar na opção 
"GRÁFICOS" e selecionar a grandeza desejada.

 O Módulo Sensitivo é uma ferramenta da solução DynaPre-
dict para gerenciamento de rotas de inspeção em campo. Para 
mais informações acerca da usabilidade da solução, consulte o 
Manual de Inspeção Sensitiva.

 Análises Preditivas

 Ao fim da página, encontra-se a seção de “Análises Prediti-
vas”, referentes à realização de laudos técnicos de múltiplos 
pontos de monitoramento da máquina.  Todos os laudos realiza-
dos no período são apresentados. 

Figura: Análises Preditivas realizadas na máquina, por ponto de monitoramento

 Para realizar novos laudos, basta o usuário selecionar o ícone 
“+ ANÁLISE” e selecionar quais Spots serão analisados. 
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Figura: Aba de informações dos Gateways da área de trabalho selecionada

 Para realizar novos laudos, basta o usuário selecionar o ícone 
“+ ANÁLISE” e selecionar quais Spots serão analisados. 

 O DynaGateway é o coletor automatizado de dados do Dyna-
Predict e tem como objetivo interagir com os DynaLoggers dentro 
de seu alcance bluetooth, coletando medidas e solicitando espec-
tros conforme intervalos de tempo definidos pelo usuário. Os 
dados coletados são enviados diretamente à Plataforma Web via 
conexão Wi-Fi, Ethernet, Redes Móveis (de acordo com o modelo 
escolhido). 

 Na Plataforma Web, o usuário tem a possibilidade de geren-
ciar os Gateways, associados à Área de Trabalho, através da tela de 
Gateways. Para acessar essa tela, utilize a seção de preditivo, do 
menu lateral, e selecione a opção "Gateways".

20. DynaGateway (opcional)
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 Acessando essa tela, é possível encontrar uma lista com 
todos os Gateways que foram associados à Área de Trabalho, além 
de informações sobre o funcionamento.

 Para mais informações sobre pré-requisitos para operação 
do dispositivo, bem como as telas de configuração e gerenciamen-
to do sistema, consulte o Manual de Utilização do Gateway.
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